
Ventanas integrales
UNILUX PureLine
Marco delgado, aspecto grande
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La ventana integral UNILUX PureLine: 

la síntesis de estética y tecnología 

para una arquitectura 

contemporánea.

La ventana integral 

UNILUX PureLine 

define la elegancia y la 

innovación en el campo 

de la arquitectura 

moderna. Desarrollada 

para arquitectos y 

constructores que exigen 

los más altos estándares 

en términos de diseño y 

funcionalidad, este sistema 

de ventanas impresiona con 

una multitud de características 

especiales.

Diseño minimalista  
que se combina 
con el máximo 
grado de 
translucidez

Ventana integral UNILUX PureLine 
Diseño de marco interior desplazado



Alta incidencia 

de luz

Misma vista exterior del 

campo de la hoja y del 

acristalamiento fijo

Posibilidad de 

enrasado en el 

interior

Posibilidad de revestimiento 

de aluminio de alta 

resistencia a la intemperie

Ventana integral UNILUX PureLine 
Diseño del marco enrasado por el interior
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La hoja oculta, con un marco de hoja 

discretamente visible y estrecho en color 

negro, se mezcla a la perfección con la 

arquitectura creando una estética especial. 

Observado desde el exterior, el perfil de la hoja 

se vuelve prácticamente invisible, por lo que aún 

más superficie de vidrio resalta la vista. De ese 

modo, un diseño minimalista va acompañado de 

un mayor grado de translucidez y, por tanto, de un 

ambiente de habitabilidad más agradable.

Estética 
especial

Alta 
incidencia de luz gracias a la superficie de vidrio máxima



Puerta de terraza de 
madera-aluminio estándar

Puerta de terraza integral 
UNILUX PureLine

El recubrimiento de aluminio del marco está 

soldado y pulido en las esquinas, sin juntas 

visibles. Esto no solo crea una estructura 

robusta con protección permanente contra 

la corrosión, sino que también subraya el 

carácter vanguardista.
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Profundidad de 
instalación

97 mm

113 mm

Interior desplazado (ifv)

Interior enrasado (ifb)

Grosor del 
vidrio

hasta 64 mm

hasta 64 mm

Valor Uw

hasta 0,78 W/m2K

hasta 0,75 W/m2K

Valor Ug

hasta 0,5 W/m2K

hasta 0,5 W/m2K

Protección 
antirrobo

hasta clase RC2*

hasta clase RC2*

Características 
técnicas

La ventana integral 

UNILUX PureLine satisface 

las exigencias de la 

arquitectura moderna con 

un sistema sofisticado: para 

lograr un diseño visionario 

en el que la forma y la 

función se combinan 

perfectamente.

Puntos destacados de la 
ventana integral UNILUX PureLine:

	− Hoja prácticamente oculta

	− Máxima incidencia lumínica y ganancia de energía solar

	− Conexión en esquina soldada del recubrimiento de aluminio

	− Perfecta integración en la arquitectura moderna

	− Diversidad de soluciones a un alto nivel técnico

	− Misma vista exterior para campos de la hoja y acristalamiento fijo 

	− Opción interior enrasada con herraje totalmente oculto

	− A petición, superficie de aluminio de alta resistencia a la intemperie



Protección 
acústica

hasta 45 dB

hasta 45 dB

Hoja angulosa

FSB 1035 FSB 1108 FSB 1244 FSB 1267 FSB 1289

Hoja biselada

Marco enrasado Marco desplazado

Hoja angulosa

Hoja biselada

Manillas: estéticos, cómodos y 
seguros

Nuestras manillas de ventana con un 

lenguaje de formas elegante y discre-

to generan una ganancia estética en el 

sentido de un equipamiento integral del 

inmueble. Y, al mismo tiempo, proporcio-

nan una manera segura de bloquear las 

ventanas. En ambas versiones, el tirador 

está bloqueado en la posición de 90°. 

En el caso del tirador con bloqueo de 

funcionamiento, el desbloqueo se efectúa 

presionando y girando simultáneamente 

la manilla con una práctica operación con 

una sola mano.

En el segundo modelo, el bloqueo de 

funcionamiento se libera mediante un 

botón de desbloqueo y la ventana se pue-

de abrir o inclinar presionando y girando 

simultáneamente el tirador. Esto requiere 

una operación de dos manos. En ambas 

variantes no se necesita llave.

Los cinco modelos de aluminio están dis-

ponibles en los siguientes colores: 

 Negro arenado anodizado

 Bronce medio arenado anodizado

Variantes de diseño interior

El sistema PureLine se integra perfectamente en edificios modernos y ofrece 

soluciones versátiles para el más alto nivel técnico de arquitectura: en combinación 

con el acristalamiento fijo/oscilobatiente, los elementos se combinan casi de forma 

invisible según el principio de «menos es más», lo que los hace prácticamente 

indistinguibles. Y con la opción de integrar las ventanas enrasadas por el interior, 

también se puede crear un aspecto armonioso entre la zona interior y exterior.
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UNILUX GmbH

Nikolaus-Meeth-Straße 1 

54528 Salmtal / Alemania

Contacto:
Teléfono: +49 (0) 6578 189-0

E-mail: info@unilux.de

Podrá encontrar más información sobre los 

productos y distribuidores de UNILUX en: 

www.unilux.de


